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資料單 

 

6 NYCRR 第 232 條之提議變更 

 
 

紐約州環境保護局 (New York State Department of Environmental Conservation，下稱「本局」) 提議撤銷 6 NYCRR 第 232 
條 (四氯乙烯乾洗設施)，并使用經過修訂並更名的第 232 條規定 (乾洗設施) 取而代之，後者將使用四氯乙烯 (下稱 
“perc” 和替代溶劑的乾洗設施一並列入監管範圍。   
 

 

1. 本局提議之修訂條例將包含以下四個分條：  

 a. 第 232-1 分條，「一般條款」；  

 b. 第 232-2 分條，「四氯乙烯乾洗設備」；  

 c. 第 232-3 分條，「替代溶劑乾洗設備」。建議將原列為 6 NYCRR 第 212 條「一般處理過程排放來源」規
範範圍的替代溶劑乾洗機改列入修訂后的第 232 條之規範範圍；以及  

 d. 第 232-4 分條，「部分有效」。  

  

2. 第 232-1 分條，「一般條款」：這項新的分條將整合及釐清適用的定義，同時也將規範所有乾洗設備的防噴
濺措施、固體及有害廢棄物管理方式、緊急應對措施、許可證申請與公告規定等等。 

 a. 將新增替代乾洗清潔溶劑的公告規定。現行規範已經規定必須公告perc乾洗設備的運轉方式，這是增訂規

定。 

 

3. 第 232-2 分條，「四氯乙烯乾洗設備」： 

 a. 修改針對perc乾洗設備所擬的規定，使其與「全國乾洗設施四氯乙烯空氣排放標準」(40 CFR 第 63 條第 M 

分條) 一致。這些修訂內容將併入現行聯邦規定針對 2005 年 12 月 21 日之後在住宅建築內設置perc乾洗機所實

施的禁令，以及必須在 2020 年 12 月 21 日之前拆除住宅建築內所有perc乾洗機的要求； 

 b. 將刪除與分階段淘汰之設備相關的過時用語； 

 c. 我們提議撤銷本局的perc乾洗機機型認證計畫，改為要求之前未通過本局認證之機型的製造商提供合格聲

明。合格聲明應由製造商或製造商的代表核發，須能保證符合本局所提條例之perc機器效能標準。如經採用，

紐約州境內只能裝設之前經本局認證或已由製造商核發合格聲明之perc乾洗機； 

 d. 為提高perc減排成效，將於 2021 年 12 月 31 日之前分階段淘汰不帶輔助控制系統的舊型perc機器 (第三代

機器)； 

 e. 為提高本條例的滾筒濃度排放標準執行力，以及釐清現行規定，我們提議禁止裝設機門風扇控制系統。裝

設機門風扇的第四代機器不符合規定，其減排效能不如恢復原始運轉條件的乾洗機； 

 f. 在建築居民或住戶接觸機會較高的地點，為加強全年遵守規定的情形，本局將規定位於相同地點之住宅與

商業設施每月針對第四代perc乾洗機進行機器滾筒運轉測試； 

g. perc對人體是可能的致癌物質，為保護大眾健康，本局建議未來禁用所有perc乾洗機。perc可能對大眾健康

造成危害，乾洗設施的員工以及在乾洗設施所在建築內工作或經商的人員受害風險更大，因此我們必須設

法禁止在乾洗設施中繼續使用perc；同時， 

 h. 聯邦規定將於 2020 年 12 月 21 日起禁止在位於相同地點的住宅設施使用perc機器，若能修訂條款內容，屆

時將允許機器業主在本局提議之perc禁令生效前將符合規定且未滿 10 年的第四代二手perc乾洗機遷至另一處獨

立地點，此舉將有助於減緩在經濟方面造成的衝擊。  
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4. 第 232-3 分條，「替代溶劑乾洗設備」： 

 a. 將會做出變更以便與「石油乾洗劑效能標準」保持一致 (40 CFR 第 60 條第 JJJ 分條)。由於新石油乾洗機

的規定 (如同第 232 條所建議)，將會超過第 232 分條規定，因此對於第 232 條的變更將會只包括第 JJJ 分條的

參考，以監管在 1982 年 12 月 14 日之後安裝的石油輸送機乾燥劑；   

 b. 若要建立明確的管理規定，將會採用替代乾洗清潔溶劑的核准程序。在此分條生效之日起一百八十 (180) 

天之後，將禁止在乾洗設備中使用未經核准的替代溶劑； 

c. 為減少揮發性有機碳 (Volatile Organic Carbon, VOC) 和/或其他空氣污染物的排放量，我們建議在 2031 

年 12 月 31 日截止逐步淘汰所有替代溶劑輸送機。輸送機通常是只有單一功能的老舊機器 (例如洗滌機、

抽取機和乾燥機)，在將物品從某台機器輸送至其他機器的過程中會產生蒸汽排放，並且通常沒有任何排

放控制系統； 

 d. 為確保已安裝的替代溶劑乾洗機在設計上符合建議法規的設備標準，我們建議在替代溶劑乾洗機的安裝與

操作方面採用設備標準與規格； 

 e. 為確保乾洗設備保持良好的工作狀況並且將潛在的逸散排放情況減至最低，我們建議採用作業人員洩漏檢

測以及自我監測設備、操作與維護規定以及替代溶劑乾洗機的記錄保存規定； 

 f. 為確保替代溶劑乾洗機符合修訂的規則設計與效能標準，我們建議為替代溶劑乾洗機採用製造商設備測試

規定； 

 g. 為確保替代乾洗溶劑符合批准的規格；協助將由於使用不合格溶劑所引發的火災/爆炸風險降至最低；並

且協助判定是否應該將廢棄物歸類為危險物品：我們建議針對溶劑儲罐中的替代溶劑採用閃點試驗規定；以

及 

 h. 為協助抵銷對於替代溶劑乾洗機產生的不利經濟影響，使得其業務因為提議變更而有所遷移，如果機構符

合所有其他適用規定並且已先獲得全新或修改過的空氣許可證，我們建議允許將使用過的相容替代溶劑乾洗

機 (使用時間不到 10 年) 從許可的乾洗設施機構搬遷至具有相同所有權的任何機構。 

 

5. 第 232-4 分條，「部分有效」： 

 a. 倘若此分條中的任何條款被認定為無效，將新增部分有效分條，以確保此條中的其餘部分繼續具有充分效

力。 


